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書本電子化的快速小幫手

Plustek OpticBook 4800

Plustek OpticBook 4800 採用S.E.E零邊距專
利機構設計，並突破研發技術，僅2mm的邊距讓
使用者展開書籍後，能毫不費力地將書頁與機身

緊密貼合，使掃描出來的頁面乾淨清爽，完全不

會有書背陰影的問題，提升使用電腦閱讀的樂趣

。另外，搭配 USB 2.0 傳輸介面，掃描速度更僅
有3.6秒，大幅節省使用者等待的時間。

更便利的搜尋功能

Plustek OpticBook 4800提供國際知名字元辨

識軟體–I.R.I.S Readiris Pro 10 亞太企業專業版
，協助使用者將資料輸出成可搜式(Searchable) 

PDF、Word、Excel等多種檔案格式。使用者就
毋須在茫茫書海中找尋所需資訊，可利用電腦作

業系統內建的搜尋功能，輕易打入所知的「關鍵

字」後，就能找到所有相關的檔案。

最貼心的小幫手 - OpticBook 4800

整合簡易的操作、人性化的設計、專業的技

術結合而成的Plustek OpticBook 4800 不但可協

助您將書籍資訊數位建檔，更可快速找尋到所需

資訊。如果您是愛書人士、圖書管理員、檔案管

理者或教育人員，Plustek OpticBook 4800 一定

會是您最貼心的小幫手。
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產品規格：

Headquarters: sales@plustek.com.tw

電腦主機等級需求：
IBM相容PC，CPU：Pentium®IV 2.0G或以上 / CD-ROM光碟機 / 一個可用

的USB 2.0連接埠 / RAM：512MB (建議1G或更高) / 硬碟：600MB / 顯示

卡(可顯示800 x 600或更高) / 作業系統：Microsoft Windows 2000、XP

、Vista、7 

NewSoft Presto! PageManager® 7

NewSoft Presto! ImageFolio
(Image Editing Software)
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Plustek OpticBook 4800

搭贈軟體：

www. .com

DICaptureDICapture
Plustek DI Capture

Plustek Book Pavilion

Book PavilionBook Pavilion
Plustek DI Express

產品規格

光學元件 彩色CCD

硬體解析度 1200 dpi

光源來源 冷陰極燈管

掃描速度 3.6秒 (A4、300 dpi) 彩色 / 灰階 / 黑白模式

色彩輸出 彩色：Input 48-bit，Output 24-bit

 灰階：Input 16-bit，Output 8-bit

 黑白：1-bit

掃描方式 平面，單張手動掃描

掃瞄範圍 最大：216 x 297 mm (8.5”x 11.69”)

連結介面 USB 2.0

體積 (D x W x H) 291 x 491x 102 mm

淨重 3.45 kg

驅動程式 TWAIN

支援作業系統 Windows 2000 / XP / Vista / 7 

SEE (Shadow Elimination Element) Technology

一般掃描器/影印機

輸出結果

OpticBook 3800
輸出結果

產品特性：

‧ 擁有書本零邊距S.E.E.（陰影去除元件）技術

‧ 極微 2mm掃描邊距設計，完整頁面影像、文字不變形、無書背陰影，掃描辨識更容易

‧ 高速掃描，彩色A4圖片使用300 dpi解析度3.6秒即可完成

‧ 搭贈全球知名字元辨識軟體 – ReadIris Pro V.10 亞太企業專業版。可同時辨識五種語言(此功能不能用在亞太語系上)，並將

文件影像直接儲存為「可搜式」PDF檔案格式，讓文件管理和調閱不再困擾。

‧ 採用高階1200 dpi彩色掃描元件，提供高品質影像

‧ 多功能的TWAIN介面，連結到您慣用的編輯軟體擷取清晰影像
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